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4.1

Ubereinstimmungsnachweis
Fiir das Brandschutzgewebe nach Abschnitt 2.1.1 gilt:

Dieses Bauprodukt darf fir die Herstellung der Brandschutzumhallung nur verwendet wer-
den, wenn der in der dafir erteilten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung geforderte
Ubereinstimmungsnachweis vorliegt.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Allgemeines

Die beschriebenen und in den Anlagezeichnungen dargesteliten Ausfihrungen stellen
Mindestanforderungen zur Erfiillung der Anforderungen an den Brandschutz dar.

Die Einhaltung der Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleibt davon unberihrt.

Angrenzende Bauteile

Die Brandschutzumhiillungen sind immer zwischen raumabschlieBenden Bauteilen einzu-
bauen. Sie sind nicht durch Offnungen in den angrenzenden Bauteilen hindurchzufthren.
Diese Offnungen sind mit Kabelabschottungen zu schliefen, deren Verwendbarkeit im
Rahmen einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nachgewiesen wurde.

Anordnung

Die Brandschutzumhiillungen dirfen gemaB Abschnitt 1.2.3 vertikal, horizontal oder
schrag angeordnet werden.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Einbau

Die Verlegung des Brandschutzgewebes zur Herstellung der Brandschutzumhdllung muss
entsprechend Abschnitt 1.2 und gemaB den Anlagen 1 bis 4 erfolgen.
Es sind die Angaben der Montageanleitung zu beachten (s. Abschnitt 2.2.3).

Das Brandschutzgewebe ist in Langsrichtung zu verarbeiten. Die Zuschnitte sind so zu
bemessen, dass die Umhillung im eingebauten Zustand eine Uberlappung = 40 mm an
Langs- und QuerstéRen aufweist.

Das Brandschutzgewebe ist so um die Kabel, Kabelbiindel, Kabelpritschen und Kabel-
leiter zu legen, dass keine Fugen, Spalte oder anderen Offnungen vorhanden sind.

Die Mindestiberlappungen sind einzuhalten (s. Anlage 3).

Zum VerschlieRen dienen speziellen Montageklammern "Typ 80032 oder verzinkter Bin-
dedral * T L€r Abstand aéf mbniage ranmrem Tarmakifid 2000 M RATEYRT aha ST S0 cu
wahlen, dass das Gewebé plan geschlossen ist (s. Anlage 3).

3 Sofern die Brandschutzumhuliung in Verbindung mit nicht voll belegten Kabelpritschen

oder —leitern angewendet wird und dabei Zwischenraume > 40 mm zwischen den Kabeln
und der Brandschutzumhullung vorhanden sind, mussen Zwischenlagen des Brand-
schutzgewebes nach Abschnilt 2.1.1 eingelegt werden {s. Anlage 2).

414  Die Brandschutzumhullung darf nicht mit zusatzlichen Anstrichen versehen werden

4.2

Ausfitlhrung von Aus-bzw. Eingédngen

Sofern Kabel aus der Brandschulzumhullung heraus- oder in diese hineingefuhrt werden
sollen, sind diese Kabel ebenfalls mit der Brandschutzumhillung zu versehen. Die An-
schlussbereiche sind so auszufuhren, dass Uberlappungen gemal Abschnitl 4.1.2 einge-
halten sind und keine Fugen oder Spalle entslehen



Seite 6 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.22-1798 vom 15. November 2006

4.3 Anschliisse an angrenzende Bauteile

Die Brandschutzumhillung ist gemaR Abschnitt 3.2 jeweils zwischen raumabschliefen-
den Bauteilen anzuwenden.

Sie muss stumpf an das jeweilige Bauteil anstofRen; es dirfen keine Fugen oder Spalte
vorhanden sein.

4.4 Wand- und Deckenmontage

Die Brandschutzumhillung darf gemaR Anlage 4 an Wanden oder Decken angebracht
werden. Die Wande oder Decken missen mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 30,
F 60 bzw. F 90 nach DIN 4102-24 entsprechen.

Die Brandschutzumhillung ist gemaf Abschnitt 4.1 auszuflhren.

Der Abstand der Befestigungsmittel nach Abschnitt 2.1.2 ist so zu wahlen, dass das
Brandschutzgewebe plan an der Wand oder Decke anliegt.

Sofern Zwischenrdume > 40 mm zwischen Kabel(n) und der Decke vorhanden sind,
mussen Zwischenlagen des Brandschutzgewebes nach Abschnitt 2.1.1 eingelegt werden
(s. Anlage 4).

4.5 Ubereinstimmungsbestitigung
Der Unternehmer, der den Zulassungsgegenstand/die Zulassungsgegenstidnde eingebaut
hat, muss fir jedes Bauvorhaben eine Ubereinstimmungsbestatigung ausstellen, mit der
er bescheinigt, dass die von ihm eingebauten Zulassungsgegenstande den Bestimmun-
gen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen (ein Muster fur diese
Bestatigung s. Anlage 5). Diese Bestatigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen
Weiterleitung an die zustidndige Bauaufsichtsbehérde auszuhandigen.

5 Bestimmungen fiir Nutzung, Wartung und Nachbelegung

5.1 Nutzung und Wartung

Bei jeder Ausfihrung der Brandschutzumhillung hat der Unternehmer den Auftraggeber
schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Brandschutzwirkung der Brandschutzumhullung
auf die Dauer nur sichergestellt ist, wenn die Brandschutzumhillung stets in ordnungsge-
mafkem Zustand gehalten wird.

5.2 NachbelegungsmaBinahmen

Wird die Brandschutzumhiillung zum Zwecke der Nachbelegung oder Belegungsande-
rung gedffnet, so ist darauf zu achten, dass das Brandschutzgewebe nicht beschadigt
wird.

Nach erfolgter Belegungsanderung bzw. Nachbelegung ist unter Beriicksichtigung von
Abschnitt 4 der bestimmungsgemale Zustand der Brandschutzumhillung wieder herzu-

stellen.
Dipl.-Ing. E. Jasch Beglaubigt
(_Z )
i_ Deuteches Institur
v, fiir Bautechnik
..‘\ 1 .
4 DIN 4102-2:1977-09  Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, Anforderungen und

Prifungen

551300



Gewebemontage auf Kabelpritschen mit einem
Abstand von Kabeloberfliche zum Gewebe = 40mm
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Anlage 1

aufsichtlichen Zulassung

zur allgemeinen bau-
Nr. Z-19.22-1798
vom 15.11.2006

Brandschutzumhillung "Hapuflam 8002 .."

- Ausfuhrungsbeispiele -




Gewebemontage auf Kabelpritschen mit einem
Abstand von Kabeloberfliche zum Gewebe > 40mm

Abstand
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Brandschutzumhillung "Hapuflam 8002 ..

- Ausflhrungsbeispiele -
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Anlage 3
Brandschutzumhillung "Hapuflam 8002 .." zur allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-19.22-1798

vom 15. November 2006

- Ausfuhrungsbeispiele, Bestandteile -




Frontansicht
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Anlage 4

Brandschutzumhillung "Hapuflam 8002 ." zur allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung

- Ausfih ispiele -
Ausfluhrungsbeispiele Nr. 7.19.22.1798
vom 15.11.2006




Ubereinstimmungsbestatiqung

- Name und Anschrift des Unternehmens, das die Brandschutzumhillung(en)
(Zulassungsgegenstand) eingebaut hat:

i B oA B i e e e e s s e

— DAtUM G5 BN AUS, ooovveeieeeeneeeeeereeessinsasssessnssessessnnrsassnnssessssssessssssessessnseesssnnesennmns

Hiermit wird bestétigt, dass die Brandschutzumhiillung(en) (Zulassungsgegen-
stand)hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestim-
mungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr.. Z-19.22-1798 vom
15. November 2006 (und ggf. der Bestimmungen der Anderungs- und
Erganzungsbescheide vom ....... ), eingebaut wurde(n).

...........................................

o, Datum) (Firma/Unterschrift)

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterg —.
zusténdige Bauaufsichtsbehérde auszuhandigen.) . e
g o
ll e 11:4'1',:_: |
| 'II {uar !I.\..-.u‘.-h.‘;nl.\ /

Anlage 5 S e
Brandschutzumhillung "Hapuflam 8002 .." 2ur a?lgemeinm/

a1 insti tati g aufsichtlichen Zulassung
Ubereinstimmungsbestéatigung e o e

vom 15.11.2006
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Dieser Bescheid &ndert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-19.22-1798 vom
15. November 2006.. Dieser Bescheid umfasst drei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der
oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser
verwendet werden.
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ZU I1. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauvaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt
gedndert/erganzt, gedndert und ergénzt.

1

1.1
A 1 1 |
1.1.2

1.3

1.1.4

1.2
1.2.4

1,252

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand
Zulassungsgegenstand ist die Brandschutzumhillung vom Typ "Hapuflam 8002 ..".

Die Brandschutzumhillung ist aus einem speziellen Brandschutzgewebe - bestehend aus
einem Glasfasergewebe und einem d&mmschichtbildenden Baustoff, dessen Wirkungs-
weise auf der Bildung eines warmedémmenden Schaumes im Brandfall beruht, so dass
Spalten und Offnungen ausgefilit werden - und aus Befestigungsmitteln nach Abschnitt 2
herzustellen.

Die Brandschutzumhillung verhindert, insbesondere auf Grund der Wirkungsweise des
dédmmschichtbildenden Baustoffes, im Falle der Selbstentziindung von elektrischen Lei-
tungen (Kabel) und Leitungsanlagen (Kabelanlagen) durch Kurzschluss oder Uberhitzung
die Brandausbreitung (iber die mit der Brandschutzumhillung versehenen elektrischen
Leitungen (Kabel) und Leitungsanlagen (Kabelanlagen) iiber mindestens 90 Minuten.

In Abhéngigkeit der Farbgebung des Brandschutzgewebes - wobei die Farbgebung keinen
Einfluss auf die brandschutztechnische Wirksamkeit des Zulassungsgegenstandes hat -
werden folgende Ausfiihrungen der Brandschutzumhillung vom Typ "Hapuflam 8002 ..".
unterschieden:

OE (orange) bzw. OE-LG (orange), WS (weiss) bzw. WS-LG (weiss), GR (grau) bzw.
GR-LG (grau), SW (schwarz) bzw. SW-LG (schwarz), GB (gelb), GN (grin), BL (blau),
BR (braun), RT (rot).

Das Brandschutzgewebe ist schwerentflammbar (Baustoffklasse DIN 4102-B1)*.

Anwendungsbereich

Die Brandschutzumhiillung vom Typ "Hapuflam 8002 .." ist eine Vorkehrung zur Behin-
derung der Brandentstehung und Verhinderung der Brandweiterleitung durch elektrische
Leitungen (Kabeln) oder Leitungsanlagen (Kabelanlagen).

Unter Beriicksichtigung von Abschnitt 1.1.4 ist Uber die Zulassigkeit der Anwendung an
elektrischen Leitungen oder Leitungsanlagen in Rettungswegen von der zustdndigen
Bauaufsichtsbehbrde, z. B. im Zusammenhang mit dem Brandschutzkonzept, zu entschei-
den.

Unter Beriicksichtigung von Abschnitt 1.1.4 ist die Anwendung der Brandschutzumhiillung
an elektrischen Leitungen oder Leitungsanlagen in Rettungswegen jedoch dann zuldssig,
wenn die entsprechenden Leitungen und Leitungsanlagen abgegrenzt

- in Installationskanélen/-schachten oder

- iber Unterdecken oder ggf.

- durch entsprechende Konstruktionen aus nichtbrennbaren (Baustoffklasse
DIN 4102-A)* Baustoffen mit geschlossener Oberfléache
gemal MLAR? (Abschnitte 3.2.1 und 3.5) verlegt sind.

Die Brandschutzumhiillung vom Typ "Hapuflam 8002 .." darf zur Umhillung von vertikal,
horizontal oder schrdg verlegten bzw. angeordneten Einzelkabeln, Kabelbiindeln und
Kabeln oder Kabelbiindeln auf nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)' Kabel-

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe; Beagriffe, Anforderun n/unﬁ:.,'-.* 5
Priifungen i

MLAR:2005-11 Muster-Leltungsanlagen-Richtlinle (MLAR), Fassung November 2005
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pritschen oder -leitern, jeweils zwischen raumabschlieBenden Bauteilen, angewendet
werden (s. Abschnitt 3.1).

Die GroBe der Kabel oder Kabelblndel bzw. deren Gesamtleiterquerschnitt sowie die
GriBe der Kabeltragekonstruktionen sind dabei nicht beschréankt.

1:2.3 Nachtrégliche Anderungen an der Kabelbelegung dirfen vorgenommen werden (s. Ab-
schnitt 5.2).

1.2.4 Die Brandschutzumhullung darf nicht in Feuchtréumen oder Bereichen mit hoher Feuchte-
beanspruchung eingesetzt werden. Sie darf sténdiger, unmittelbarer N&sse (z. B. nicht
abtrocknendes Schwitzwasser) sowie unmittelbaren Witterungseinfliissen - wie insbeson-
dere Schlagregen, Frost-Tau-Wechsel, UV Einstrahlung - nicht ausgesetzt werden.

Sofern die Brandschutzumhillung in Bereichen angewendet werden soll, an denen sie der
Beanspruchung durch Chemikalien oder Lésemittel ausgesetzt ist, sind weitere Nachweise
erforderlich.
o ﬂ,:;g?\ ™,
Somi
.
Prof. Hoppe Begldlibigt &%

\ Kunalyi

i Dentach ey tnstizug

\ Tilr Bavieshingls |



